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Burkolatmarasok

Aszfalt, beton, ipari padlé burkolatok
bontasa hidegmarasos technologiaval




HIDEGMARAS| ELJARASOK

A burkolat elokeészitési és bontasi munkak minoségi megoldasa

SF 1000 C mardogep

A probléma:

A kilonbozd burkolatok palyaszerke-
zeli rétegei a forgalom, a valtozo ter
helések, az iddjardas hatdsai valamint
a fizikai behatasok, és a természetes
elcregedés kovetkeztében tonkre-
mennek. Ennek naponta tapasztalha-
to jelel a deformaciok, felgylrédések
polirozédas, repedeések, katyusodas.
A kozmi nyomveonalak helytelen
visszaépitésebdl szarmazd burkolat
sullyedések, katyuk, valamint az eset-
leges jelentds olajszennyezode-
sek[buszmegalld, csomopont, ipari
csarnok] miatt is veszelybe kerllhet a
napi forgalom vagy munkavegzés biz-
tonsagos lebonyclitisa.

A probléma hagyomanyos megoldasa
s0ran, jelentés mennyiségl karnyezet
szennyezo darabos tormelék keletke-
zik, amelynek tarolasa, Ojrahasznosi-
tasa nagyon koltséges, feladatok elé
allifja a hulladékok kezelésével foglal-
kozd szakembereket és a kivitelezd
szervezeteket,

A tonkrement burkolatok feldjitasa,
vagy Uj retegek epitese eldtt alapvetd
kovetelmeny a regi, nem megfeleld
mindseqgi retegek eltavolitasa, a feld-
letek profilozasa, az alapok helyes
szintre helyezese,

A megoldas:

A hidegmarasos burkolat bontasi elja-
rasok soran a probléemak komyezet-
barat &s kulturalt dton a hulladék ajra-
felhasznalasanak lehetbsége mellstt,
maradéktalan megoldast biztositanak.

Ezt a feladatot vallalja fel tarsasagunk
nagy hagyomanyokkal rendelkezd
hazai, &s nemzetkozi kivitelezesi ta-
pasztalattal, és szakember gardaja-
nak felkészlltségével

A hagyomanyos burkolat bontassal
szemben a felmart burkolat anyaga azon-
nal djrahasznosithatd (a helyszinen, vagy
elszalitva egyeb begpitési helyekre)

= mechanikai stabilizécicként,

= kotbanyaggal keverve, Uj burkolat-
alapkent.

Az eljdrdsok soran nem kelstkezik
kornyezetkarosito hasznosithatatlan
tormelek.
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SPECIALIS MARASOK

Professzionalis munkaveégzés a burkolatbontasi technologiakban

A hagyomanyos bontas és
kovetkezménye 1-4.

Malymarasok:

Tarsasagunk 1998 ota foglalkozik az
un. melymarasi eljarasokkal, s az el-
vegzett munkak soran bizonyitast
nyert, hogy a kozmivek epitesel -
gazdasagosabban, gyorsabban, a
kornyezet, s a forgalom kisebb mer-
teki zavarasaval magasabb miiszaki
szinvonalon wvegezhetdek el, mint a
hagyomanyos bontasi eljarasokkal.
Ezeket az eljarasokat foleg rekultiva-
cios, es kozminyomvonal megnyitasi
munkalatoknal alkalmazzuk 30 cm mi-
nimalis szelessegtal,

A mélymaras alkalmazdasaval a mun-
ka helyszinén allitunk eld djrahaszno-
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Myomwvonal megnyitas hideg marasos technologiaval

sithatd Otepitési adalekanyagot, meg-
takaritva ezaltal a hezagvagas, bontd-
kalapacsocs bontas, tobbszor rako-
das, fuvarozas, valamint a torés, osz-
talyozas, (esetleges lerakohelyi dij)
tetemes koltsegeit, A mart anyaghbol
mint adalékanyagbal 0j burkolatalapot
lehet beepiteni, tovabb novelve a kolt
seqgek csokkenteset s a hagyoma-
nyos eliaras szerinti eroforrasok meg-
takaritasat.

Az eljaras tovabbi elonye, hogy a
nyomvonal megnyitdsi munkak soran
a nyomvonalon kivili burkelat nem
karosodik.

Horonymarasok:

A heoronymarasi technologiat elstsor-
ban optikai, elekiromos, és tavkozlesi
kabelek veddcsovek keskeny vizve-
Zetd csatomak helyenek kialakitasara
ajanljuk 6,5-30 cm szelesseghben,

Horonymaras kabelek reszére




KULONLEGES ELJARASOK

Finommaras, mikromaras, szintvezérelt maras

Finommarasolk:

Az eljarast alkalmazni lehet a burko-
laterdesitéshez, nyomvalyik meg-
szlntetéséhez, tovabba szigetelesek,
es kisebb fellleti egyenetlenségek
bontasanal Ez esetben a mardhenge-
reken a mardtiskeék egymastal valo
tavolsaga 15 mm helyett & mm, a ma-
rast kovetden eldallt felilet rendkivil
egyenletes, és finom textirajd.

Mikromarasok:

A finommaras kulonleges egyedi tls-
keslrlségl formaja, amely az eljarast
alkalmassa teszi a burkolati jelek mik-
romelységl eltavolitasara, igen finom
feliletet hagyva maga mogott.
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Szintvezarléses marasok

A hagyomanyos szintbeallitasi mad-
szereken kivul lehetéseg van elektro-
nikus szintvezeérlés alkalmazasara is.
A wvezerles vagy az eldre kifeszitett
szintezett wezerlohuzal wagyreferen-
cia gerenda letapogatasaval tortenik
az oldaleses tartdsanak |ehetbségeé-
vel, igy a szintek, esésesk a megfele-
|G pantossaggal kialakithatoak

18mm | 18 m 15"“\*

Hagyomanyos mardhenger

ke reszimetszel

MNormal textura

Mart feliilet

Ez kilénosen fontos lehet a régi bur-
kolatok aszfaltszonyegezese elott,
vizelvezetesi, technologial szempont-
bal, valamint a nyomvalyldk marasa-
nal illetve kotott beépitési lehetdse-
gek (pl. meglevd szegély) eseten,
A szintvezerléssel elokeszitett burko-
latokon egyenletes teritesi vastagsa-
gl aszfalt tdlfogyasztas mentes rete-
gek epitése biztosithato.

* 8 (1] L] L
uT | | e e

Finom mardhenger

kemreazimelzzet
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Finom textura

Utazaskényelmi marasok

A multiplex vezérlés hasznalata koz-
ben harom ultrahangos érzekeld meri
folyamatosan a viszonyitasi feluletet,
es az elektronikus vezerldegyseég ki-
szamitja a felmert adatok alapjan a fe-
lilet kbzépértékét. [gy barmely pozi-
tiv fellleti egyenetlenseg optimalisan
kiegyenlithetd a szenzorok tavolsaga-
tol figgoen, ezaltal az eldallitott fell-
let tokeletesen egyenletes lesz,
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A multiplex vezérlés hasznalata




Az eljarasok:
Technologiaink aszfalt es beton
burkolatokon alkalmasak:

= A feliletén korrodalt, kikopott fellle-
tek palyaszintjének finom korrekcioja-
ra (pl. ipari csarnokok).

* Hegi szigetelesek, bevonatok, olaj-
szennyeziddesek eltavolitasara (pl.
csarnckok, ipar padlok, hidszigetels-
seksth.. ).

= Ateljes burkolatszerkezet elbontasa-
ra (pl. rekultivacis}.

* Horonymarasra (pl.: kabelek fektete-
sehez, vizelvezetéshez).

= A felgylrédott, egyenetlen fellletek
profilozasara finom marassal.

» Myomvalyls Utszakaszok pozitiv hul-
lamainak lemarasara.

* A pdlyaszint és oldaleses korrek-
ciokra szintvezérléssel,

= Viznyelok, akna fedlapok korilmara-
sdra Ujra aszfaltozashoz, emeléshez.

» Burkolatcsatlakozasok kikepzésere.
= Kozmilépitésnél (csatorna, viz, gz,
tavh &, tavkozlés) nyomvonalak meg-
nyitasara.

» Koporétegek erdesitesere (finom-
marasi eljarassal).

» Pilyaszerkezeti rétegek elbontasa-
ra, rétegenkent is.

« Burkolati jelek eltavolitasdra mikro
marassal.
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Csatlakozas kialakitdsa

Myomvalyls burkolat maras elott

Maras utan eléallitott felllet




BURKOLATMARASOK

Hidegmarasi eljarasok = Mindségi burkolatépités + ujrahasznositasi lehetoség

O-10cm | O-10ecm | O

O-l6cm | O-18cm | 0-18 cm

0-28 cm

0-10 cm

W 2000 nagy teljssitmenyi marc’:gép mukéban

A géppark:

Az alkalmazott géppark kizarélag ma-
gas szinvonald Wirgen gyartmanyd
célberendezésekbdl all, melyek alkal-
masak wvalamennyi marasi munka
mennyiségi, és mindségi teljesitésére.
A burkolatmarasi munkak végrehajta-
sat komplett szolgaltatassal is vallal-
juk, beleertve a forgalomterelést,
anyagelszallitast, felulettakaritast, to-
vabbda minden egyéb gépi, és kézi
kiegészitd munka elvégzését.
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