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A burkolatmelegítés a melegremix géplánc előmelegítő egységeivel végzett olyan tevékenység, melynél az ott alkalmazott önjáró HM 4500 vagy HM 2500 típusú burkolat előmelegítő gépekkel hideg, vagy nedves időjárási körülmények között is lehetőség nyílik a hagyományos aszfaltozási munkák elvégzésére. Ennek során elérhető a fogadó burkolat (aszfalt, beton, cementstabilizáció) felületének tetszőleges mértékű egyenletes felmelegítése, mely által az aszfaltbedolgozás a vonatkozó műszaki előírásban előírt minimális lég- és burkolathőmérsékletek alatt is megfelelő minőségben elvégezhető. A gép jelentős napi teljesítménye, sebessége miatt alkalmas a finisheres kivitelezési technológia gépláncának kiegészítésére. Az aszfaltozási munka előtt közvetlenül a burkolatot az előmelegítő berendezéssel max. 80 °C-ig szabad felmelegíteni folyamatos oda-vissza mozgással, mely a finisher előtt közvetlenül 15-20 °C-os burkolatfelületet eredményez.

A HM 4500 típusú előmelegítő gép munkaszélessége min. 3,0 m. és max. 4,5 m. között fokozatmentesen változtatható, hossza kinyújtott panelekkel 18 m, míg a HM 2500 típusú gép munkaszélessége 2,0 – 2,6 m, teljes hossza 14 m. A felmelegített felület növelhető oly módon, hogy az előmelegítő gép az első és hátsó melegítő paneljeit átlósan kifordítja és az előre-hátra mozgás mellett keresztirányú mozgást is végez (kutyázik). Az így megnövelt melegítési szélesség elérheti 11,0-12,0 m-t is biztosítva ezáltal a két forgalmi sáv egy finisherrel történő aszfaltozását. A melegítést infravörös gázégők végzik amelyek fűtőpanelekbe kapcsoltan propán gázzal üzemelnek.  Az égők teljesítménye és a fűtőpanelek magassága egyaránt változtatható. Az égők teljesítményét adó gáznyomás átlagos értéke 0,8-1,2 bar, a panelmagasság 10-20 cm, a haladási sebesség 4-8 m/perc. Ezen paramétereket az időjárás ismeretében és a melegítendő aszfaltburkolat fajtájának függvényében úgy kell a helyszínen beállítani, hogy a kötőanyag túlhevülése, vagy az aszfaltréteg túlzott fellágyulása ne következzen be.

Az alábbiakban álljon itt néhány példa a közelmúlt jelentősebb út- és csarnoképítési melegítési munkáiból.
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