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Az aszfaltmarás a leggyakoribb burkolat eltávolítási módja az utak és térburkolatok aszfaltrétgeinek. Két területe terjedt el, a profilmarás és a vastagsági marás. A profilmarásnál egy állandó oldalesés beállítással halad a marógép a burkolatfelületét éppen csak annyira érintve, hogy javítsa a felület hossz- és keresztirányú egyenetlenségeit és lehetővé tegye az állandó vastagságú új aszfaltréteg ráépítését. Ez a megoldás kiküszöböli kiegyenlítő aszfaltréteg építést, melyre bizonyos esetekben nincs is lehetőség. A vastagségi marásnál egy beállított mélységgel és oldaleséssel haladva a pályaszerkezet felső rétegét (rétegeit) távolítjuk el. Mindkét esetben különös jelentősége van a marógép vezérlésének, melyre a következőkben térünk ki.
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Beépítési kötöttségek (pl.: meglévő szegély), vagy régi burkolatok aszfaltszőnyegezése esetén a már meglévő burkolat előkészítésének elengedhetetlen követelmény a megfelelő szintek, és oldalesések kialakítása. Erre a feladatra kiválóan alkalmasak az Inreco Hungary Kft. szintvezérléses burkolatmarási eljárásai.

A hagyományos szintbeállítási módszereken kívül lehetőség van az elektronikus szintvezérlés alkalmazására is. A vezérlés az előre kifeszített, szintezett vezérlőhuzal, vagy referenciagerenda letapogatásával történik. A oldalesés beállítása szintén elektronikus úton történik, így a munka során megfelelő pontosságú profil alakítható ki. Lehetőség van elektronikus szintvezérlés alkalmazására referenciagerenda, vagy szintezett vezérlőhuzal nélkül is a multiplex szintvezérlés alkalmazásával.

A kivitelezés műszaki pontosságán túl a szintvezérlés alkalmazásának gazdaságossági okai, hogy aszfalt túlfogyasztás mentes, egyenletes vastagságú réteg építhető.
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A multiplex vezérlés használata közben három ultrahangos érzékelő méri folyamatosan a viszonyítási felületet. Az elektronikus vezérlőegység kiszámítja a felmért adatok alapján a felület középértékét, így bármilyen pozitív felületi egyenetlenség optimálisan kiegyenlíthető a szenzorok távolságától függően.
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